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 · дверь в Гостиничный номер

двери для комнат в номере   ·
и санузлов

двери для служебных   ·
и технических помещений

оформление интерьера в  ·
едином стиле

как оформить заказ ·



ОфОрмление в единОм стиле • дверь в гОстиничный нОмер

дверной блок
противопожарный | звукоизоляционный

уровень огнестойкости - EI 60 / 30
уровень звукоизоляции - RW 42 / 36 dB
притвор - тройной притвор / фальц (четверть)
кромка - массив твердых пород / фальц (кант)
толщина полотна - 56 / 48  мм 
вес полотна - 45 / 32  кг/кв. м. 
уплотнитель, вспенивающийся  
при повышении  
температуры - 1 контур   / 1 контур
уплотнитель эластичный  
для герметизации - 2 контура / 1 контур
заполнение полотна -  сплошное  
  заполнение LVL
фурнитура установлена:

петли ввертные усиленные 3-х штырьевые; ·

врезной механический замок под цилиндр; ·

порог - автоматический порог-гильотина. ·

отель «Tenet», екатеринбург
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материал отделки – HPL Egger в двух цветах  
(0,8 мм для полотен; 0,2 мм для погонажных изделий).   
Цвет – WoodLine Driftwood и WoodLine Mocca. 

Гарантия

износостойкость, устойчивость   ·
к механическим повреждениям; 

огнестойкость в соответствии  ·
требованиям к помещению;

звукоизоляция в соответствии  ·
установленным нормам;

фиксация полотна в дверном  ·
проеме в соответствии требованиям 
проекта;

усиленная дверь за счет сплошного  ·
заполнения;

срок службы продукции в  ·
соответствии классу эксплуатации.

технологические свойства  

на 1 страницу



Цвет отделки полотна
из коллекции KD или по требованию 
из декоров Egger, Slotex, Sloplast, 
Resopal и др., окрашивание по RAL.

материал отделки:
натуральный шпон;  ·
Эмаль; ·
пластики CPL / HPL / рр   ·
толщиной от 0,3 мм и более;

остекление 
до 25% площади дверного проема ·

высота полотен 
до 2300 мм; ·

дверная коробка 
на толщину стены; ·

металлические коробки;

скрытые коробки;

плинтус.

фурнитура:

петли ввертные; ·

петли скрытые; ·

петли карточные; ·
замки механические; ·

замки карточные;  ·

замки электромагнитные; ·

фрезеровка под замки  ·
заказчика;

выпадающие пороги; ·
скрытые доводчики; ·

усиление полотна под  ·
доводчик
комплектация  ·
фурнитурой от известных 
производителей Abloy, Agb, 
Dorma, Kaba, G-U, Otlav, 
Hafele, Simonswerk.

варианты исполнения и комплектаЦия

установлен автоматический порог-гильотина. установлен скрытый доводчик Dorma. 

установлен электронный карточный замок.

уплотнитель, вспенивающийся при повышении температуры - 
1 контур, уплотнитель эластичный для герметизации от холод-
ного дыма - 1 контур.

установлены петли усиленные 3-х штырьевые  
базовой комплектации.

огнестойкие EI 30/60  
и звукоизоляционные RW 36/42dB двери.
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ОфОрмление нОмера в единОм стиле • двери для кОмнат в нОмерах и санузлах

отель «введенский». Гостиничный номер.

дверь
Глухая/остекленная, однопольная/
двупольная, левая или правая.

полотно
дверь сборной/щитовой 
конструкции с фальцем или без. 
толщина полотна 42/40 мм.

коробка
коробка дверная телескопическая, 
шириной 81 мм с пазом под 
Г-образный наличник и одним 
контуром уплотнителя.

наличник
наличник Г-образный прямой 
шириной 70мм и толщиной 10 мм из 
мдф. 
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ширина до 1 200 мм

двери для комнат  
в номераx и санузлах
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Гарантия

износостойкость, устойчивость   ·
к механическим повреждениям; 

огнестойкость в соответствии  ·
требованиям к помещению;

звукоизоляция в соответствии  ·
установленным нормам;

фиксация полотна в дверном  ·
проеме в соответствии требованиям 
проекта;

усиленная дверь за счет сплошного  ·
заполнения;

срок службы продукции в  ·
соответствии классу эксплуатации.

технологические свойства  



вентиляционные решетки  в помещения 
с повышенной влажностью.

отбойники из нержавеющей стали или 
винила для защиты дверного полотна от 
механического воздействия.

ОфОрмление нОмера в единОм стиле • двери для кОмнат в нОмерах и санузлах

на 1 страницу

отель «Ring» , волгоград. ванная комната.

установка
 вентиляционной решетки; -
отбойной доски из нержавеющей  -
стали по низу полотна или в районе 
ручек;

дверная коробка на толщину стены;
металлические коробки;
скрытые коробки;
плинтус;
порталы (стеновые панели).

отделка покрытия
CPL - 0,5 мм для облицовки полотен  
и 0,2 мм для облицовки погонажных 
изделий

фурнитура 
установлена в заводских условиях: 

петли ·  
3 ввертные двухштырьевые  -
петли никель.

замок ·
замок AGB (или аналог) под  -
цилиндр  
для дверей в комнаты номера 
защелка Morelli 1895SN (никель)   -
под завертку для дверей в 
санузел.

ширина полотна 
до 1200 мм; ·

высота полотен 
до 2300 мм; ·

комплектация



ОфОрмление интерьера в единОм стиле • двери для служебных технических пОмещений

установка механического или  ·
электронного замка;
накладки «антипаника»; ·
отбойная доска из нержавеющей стали  ·
по низу полотна или в районе дверной 
ручки;
маятниковые петли; ·
установка доводчика.  ·

маятниковые петли.

отель «Tenet», екатеринбург. ресторан

звукоизоляция, RW 36, 42 dB ·

износостойкость, устойчивость   ·
к механическим повреждениям

износостойкость, устойчивость   ·
к механическим повреждениям

технологические свойства
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варианты комплектации

усиление полотна под доводчик.



звукоизоляционные двери RW 36, 42 dBотбойники из нержавеющей стали или винила для защиты 
дверного полотна от механического воздействия.

установлен электронный замок.

отель «Tenet», екатеринбург. конферец-зал
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ОфОрмление интерьера в единОм стиле • двери для служебных технических пОмещений



дверь в гостиничный номер1. 
дверь усиленная (наполнитель LVL), 
противопожарная EI 30, RW 40 дб  
или EI 60, RW 42. 
толщина полотна 55 мм.  
полотно с фальцем, 1 или 2 уровня уплотнителя по 
периметру дверного блока, автоматический порог-
гильотина. размер соответствует Госту.

фурнитура установлена в заводских 2. 
условиях
выполнена фрезеровка и установлен замок под 
VingCard;  
усиленные ввертные петли (4 шт.) для 
противопожарных дверей фирмы Otlav; установлен 
скрытый доводчик Dorma.

прочная дверная коробка3. 
прочная дверная коробка на основе LVL по 
толщине стены 240 мм, с наличником Г-образной 
формы (крепится без гвоздей). возможность 
оформления проема доборными элементами.

интегрированный светильник4. 
интегрированный светильник - стекло  
с художественным рисунком, нанесенным методом 
печати с UV отверждением.

плинтуса выполнены в цвет двери5. 
плинтуса по коридору и в номере выполнены в 
цвет двери, высота 100 мм.

порталы - стеновые панели выполнены 6. 
в стиле и цвете дверей
стеновые панели в коридоре и номере выполнены 
в материале и цвете дверей.
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как оформить заказ  
и получить продукЦию?

объем заказа не имеет значения.

россия, ул. механическая, 40, корпоративный отдел продаж
тел. + 7 (351) 259-87-87, + 7 (351) 259-88-12
E-mail: info@dveri-kd.ru

обращайтесь в отдел корпоративных продаж фабрики «краснодеревщик»  

заявка1 
возможна защита 
проекта.

спеЦификаЦия2 
расчет стоимости  
от 1 до 3 дней, 
определение требований 
т/з.

соГласование3 
согласование продукции 
и условий договора.

сроки поставок4 
поставки в любой регион 
рф, стран снГ  
от 14 дней с момента 
подтверждения заказа.
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оформление интерьера в едином стиле


