
Двери для образовательных учреждений 
(школы, детские сады, ВУЗЫ)

- Двери для кабинетов
- Двери для санузлов
- Двери для актового зала 

- Двери противопожарные для выходов на этаж
   (лестницу)

- Двери для пищеблока

Поставка дверей различного назначения и
конструктива в ЕДИНОМ стиле

Полная готовность к монтажу:
- замок установлен в заводских условиях 
  выполнены фрезеровки под петли и 
  лицевую фурнитуру
- дверная коробка прирезана 
  в размер полотна 

Возможность сборки дверей в блок
за счет этого быстрый монтаж 
минимизация риска порчи продукции из-за
неквалифицированного монтажа 

Готовые и индивидуальные решения 
на выбор в зависимости от требований 
к классу эксплуатации и проектной 
стоимости.

Прослужат долго...

www.kddverifg.ru



ДВЕРИ ДЛЯ КАБИНЕТОВ

ГАРАНТИЯ
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ДВЕРИ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Вентиляционные решетки 
по требованию.

Отбойники из нержавеющей стали 
или винила для защиты дверного 
полотна от механического 
воздействия. 

Армированное стекло 

Кромка 
с 4х сторон

Прослужат долго...

Дверь
Глухая/остекленная, однопольная/двупольная, левая или правая.

Полотно
Дверь щитовой конструкции с фальцем или без. Толщина полотна 42/40мм.

Коробка

Наличник

Покрытие       
  

Фурнитура установлена в заводских условиях 

Петли 
3 ввертные двухштырьевые петли никель или две скрытые петли.                                                                                                   

Замок Door Lock с металлическим ригелем (или аналог) под цилиндр 

 

 

Может быть выполнена фрезеровка под карточные петли для дверей с прямым
торцом.

Замок

Коробка дверная телескопическая, шириной 81мм с пазом под Г-образный наличник
и с одним контуром уплотнителя.

Наличник Г-образный прямой шириной 70мм и толщиной 10мм из МДФ.

CPL - 0,5мм для облицовки полотен и 0,2мм для облицовки погонажных изделий.

Лицевая фурнитура

Замок               Ввертная петля          Скрытая петля        Карточная петля



ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ВЫХОДОВ НА ЭТАЖ (ЛЕСТНИЦУ) 

Дверной блок 
Противопожарный | Звукоизоляционный

Уровень огнестойкости - EI 60 / 30

Уровень звукоизоляции - RW 42 / 36 dB

Притвор - тройной притвор / фальц (четверть)

Кромка - массив твердых пород / фальц (кант)

Толщина полотна - 56 / 48  мм 

Вес полотна - 45 / 32  кг/кв. м. 

Уплотнитель, вспенивающийся  
при повышении  
температуры - 1 контур   / 1 контур

Уплотнитель эластичный  
для герметизации - 2 контура / 1 контур

Заполнение полотна - сплошное заполнение LVL

Фурнитура установлена:

Петли ввертные усиленные 3-х штырьевые; ·
Врезной механический замок класс 2; ·
Порог - автоматический порог-гильотина. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Износостойкость, устойчивость к  ·

механическим повреждениям 

Огнестойкость в соответствии  ·
требованиям к помещению

Звукоизоляция в соответствии  ·
установленным нормам 

Фиксация полотна в дверном проеме  ·
в соответствии требованиям проекта

Усиленная дверь за счет сплошного  ·
заполнения

Срок службы продукции в  ·
соответствии классу эксплуатации

ГАРАНТИЯ

Накладной доводчикКомплектация доводчиком на 1 или 
обе створки

Противопожарная двустворчатая 
дверь на лестницу. Установлены 
доводчики.

Двери на этаж, при необходимости
оснащены системой "антипаника". 
Возможность остекления, S стекла
не должна превышать 25% 
от S проема.

Варианты исполнения 
и комплектация

· Отделка - CPL/HPL от 0,5 мм

Прослужат долго...



ДВЕРИ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА ДВЕРИ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА

Варианты комплектации

Установка механического замка;   · 

Отбойная доска из нержавеющей стали по  ·
низу полотна или в районе дверной ручки;

Окно выдачи остекленное 
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Окно выдачи глухое или остекленное с полочкой; ·

?

 

Звукоизоляционные двери RW 36, 42 dB, CPL 0,5
Отделка и штатная фурнитура как у ДПГ

Прослужат долго...

Белый Меди-акация Дуб Риэль Слоновая кость Ноче ДугласТанганика  Ольм ЛучиРовере Сегато Ноче сорентоСанжан
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