
Дверные блоки для медицинских 
учреждений соответствуют 2-3 классу  
эксплуатации по Европейским нормам  
DIN EN и ГОСТ.  
Выполнены в износостойких материалах  
с учетом требований гигиены.
Применение регламентировано  
СаН ПИн 2.1.3.1375-03 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации больниц, 
родильных домов и других лечебных 
стационаров».

для медицинских учреждений

www. kddverifg.ru

medical

ДВЕРИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Палаты и кабинеты | Операционные
Рентгенозащитные | Маятниковые
Влагозащитные | Противопожарные
Звукоизоляционные

полностью готовые к установке

ПРАВИЛЬНЫЕ ДВЕРИ
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ДВЕРИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Базовая комплектация

 

 ·

Фурнитура установлена в заводских  ·
условиях (ввертные петли, замок на 
выбор).

 

·

 

· Коробка телескопическая на основе
фанеры с уплотнителем

Полотно каркасно-сотовой конструкции
толщиной 40 мм с фальцем. Торцы с 3х 
сторон закрыты ABS кромкой 1мм.

Отделка CPL (бумажно-слоистый 
пластик) толщиной 0,2мм.

Перинатальный центр г. Челябинск. Дверь с фальцем, в базовой комплектации, 
покрытие CPL (0,26мм), белый цвет. 

Конструкция двери с фальцем  

Остеклененное исполнение

Стекло крепится в заводских условиях 
 с помощью багета и силикона

Фальц закрывает зазор между  ·
полотном и коробкой, 

сохраняет микроклимат помещения. ·

 

 
допускается установка на стекло
защитной пленки

прозрачное армированное стекло 

безопасное закаленное стекло ·
(прозрачное или матовое) 

·
·

Армированное стекло
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ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Ячейка 15 мм, вес 12 кг/м2.
Стандартная толщина 40 мм. 

Вес 18 кг/м2.
Стандартная толщина 40 мм. 

Вес 18 кг/м2.
Стандартная толщина 40 мм. 

Вес 31,5 кг/м2.
Стандартная толщина 40 мм 

Варианты отделки

CPL толщина 0,2 - 0,26 мм (производства Италия, Испания) из штатной коллекции. ·

CPL толщиной 0,5 мм для облицовки полотен,
 0,2мм для окутывания погонажных изделий из коллекции «Слотекс» www.slotex.ru 

·

HPL толщина от 0,6 мм для облицовки полотен, 0,2 мм для окутывания погонажных изделий
из коллекции «Эггер» www.egger.ru 

·

Грецкий орех

Дуб ШервудДуб Риэль

Белый Ноче сорентоОльм Лучи

Ровере Сегато Ноче ДугласТанганика  

СанжанСлоновая кость Меди-акация



4

Дверные полотна 
ширина створки до 
1250 мм

Дверное полотно с окном и полочкой 
для выдачи посуды и прочего. 

Опции

Установка отбойников из нержавеющей стали
или винила для защиты дверного полотна от
механического воздействия каталок, кресел в 
операционных, процедурных и других помещениях.

Установка вентиляционной решети пластиковой 
или алюминиевой окрашенной по RAL.



5

Документация соответствия 

Экспертное заключение № 1022 ·
Наименование продукции: двери  
межкомнатные из древесины 
и древесных материалов. Область 
 
применения продукции: 
в качестве строительных материалов 
 для общественных и типовых зданий, 
и сооружений, в том числе детских 

 образовательных и медицинских 
учреждений.

Сертификат соответствия №РСК  ·
RU.ПР.00695
двери деревянные щитовые и  
филенчатые выпускаются по ГОСТ 475-2016
Соответствует требованиям 

 
нормативных документов 
ГОСТ 475-2016. Срок действия 

 
с 10.08.2020 г. по 09.08.2023 г. включительно. 

 
Экспертное заключение

 

·
по результатам санитарно-эпидемиологической 

 

 экспертизы продукции 

Комплектация полотен металлическими коробками 
  

Комплектация дверей датчиками контроля положение двери, электромагнитными 
удерживателями. 

Комплектация дверей электромеханическими замками и прочими СКУД 

Комплектация дверей системами «мастер-ключ» 

Дверные блоки на запасные выходы, эвакуационные выходы комплектуются 
системой «антипаника». Двери с качающимися створками.

Опции

Для входных дверей, дверей в коридоры рекомендовано устанавливать 
 доводчики (усиление полотна под доводчик)

вдвижная угловые охватные комбинированная
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Варианты комплектации фурнитурой - базовые  
или другие на выбор       

Фурнитура

Вариант комплектации №1

Комплект ручки на планке 
Doorlock 038KP/F PZ72 U-form Rt 
(нержавеющая сталь) 
для замка под цилиндр

Комплект ручки Doorlock 038
/F PZ U-form Rt (нерж.сталь)

Комплект поворотных кнопок 
Doorlock E08/Y WC Rt нерж.сталь 
для замка под фиксатор WC

Механический замок под 
цилиндр Doorlock 
402/55 PZ72 MCR 
матовый хром

Механический замок под фиксатор 
Doorlock 403/55 WC78 
MCR матовый хром

Замки под цилиндр 

2018 PC Цвет - хром

Замки сантехнические

2014 PG Цвет - золото

2014 PC Цвет - хром

WC-06 CP Цвет - хром

WC-06 WH Цвет - белый
116 CP Цвет - хром

116 WC Цвет - белый

KH-041 CP Цвет - хром

KH-041 WC Цвет - белый

Вариант комплектации №2
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ПРЕИМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ

Поставка дверей различного назначения и
конструктива в ЕДИНОМ стиле

Готовые и индивидуальные решения
на выбор в зависимости от требований
к классу эксплуатации и проектной
стоимости

Полная готовность к монтажу:
- замок установлен в заводских условиях
выполнены фрезеровки под петли и
лицевую фурнитуру
- дверная коробка прирезана
в размер полотна

Возможность сборки дверей в блок
за счет этого быстрый монтаж
минимизация риска порчи продукции из-за
неквалифицированного монтажа

Как оформить заказ и получить продукцию?
Объем заказа не имеет значение

Поставки в любой 
регион РФ, 

стран СНГСогласование 
продукции 

и условий договора

ОТ 14 ДНЕЙ

ЗАЯВКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЕ СРОКИ ПОСТАВОК

Расчет стоимости, 
определение 

требований Т/З Защита проекта

ООО «Фальцгебель»,
454080, Россия, ул. Механическая, д.40
Отдел корпоративных продаж
Тел. + 7 (351) 755-53-64 

E-mail: div@falzgebel.ru

Контакты:
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